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Opis produktu
AC 100 jest wysokiej jakosci wodng emulsjg czystego akrylatu przeznaczong gtéwnie do

gruntowania wszelkich podtozy przed natozeniem powtok ochronnych antygraffit. AC 100 jest
odporny na promieniowanie UV i procesy wietrzenia.

Obszary zastosowan

Akryl STONIMIT jest modyfikowang dyspersja zywic akrylowych. Dodawany do zapraw
mineralnych, zwigksza ich wytrzymatosc¢ i przyczepnos$c¢ oraz utatwia formowanie.

Akryl STONIMIT posiada nastepujgce zalety:

* nie ogranicza dyfuzji pary wodnej

* jest odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

* jest trwaty i posiada wysokg tugoodpornos¢

* wzmacnia podtoze

Dane techniczne

Zuzycie: 1 kg na 4 kg zaprawy Wyglad: mlecznoopalizujgcy ptyn
Temperatura pracy: +5°C ~ +30°C Zapach: brak
Rozpuszczalny w wodzie bez ograniczen pH=7
Gestos$é: = 1000 g/dm?® Sktadniki: woda, (poli)kwas akrylowy
Kod odpadu: 070208 Redukcja dyfuzji pary wodnej:

~5% w zaleznosci od podtoza

Sposéb uzycia

Gruntowanie podloza: Z powierzchni usungé odspajajgce sie fragmenty poditoza az do
zdrowego rdzenia i odpyli¢. Akryl aplikowa¢ 1-krotnie pedzlem lub natryskiem.

Zarabianie zapraw: Do zarabiania zapraw nalezy stosowa¢ Akryl STONIMIT w postaci
nierozcienczonej z uwagi na optymalne stezenie zywicy akrylowej do wytworzenia wigzan
polimerowych w zaprawie mineralnej. Rozwodnienie Akrylu STONIMIT spowoduje ostabienie
i utrate wtasciwosci zaprawy.
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@ Uwagi dotyczace zagrozen i bezpieczenstwa

Stosowac sie do zasad pracy z chemikaliami. Preparat nie podlega obowigzkowi znakowania.

w Informacje sSrodowiskowe

Preparatu lub jego resztek nie wylewa¢ do gruntu, wod ani do kanalizacji deszczowe;j.
Przestrzega¢ lokalnych regut dot. Sciekow! Preparat stabo zagraza $rodowisku wodnemu.
Resztki produktu usuwac zgodnie z zarzgdzeniami zaktadowymi lub przepisami lokalnymi.
Opakowanie oczyszczone stanowi odpad komunalny, opakowanie nieoczyszczone stanowi
odpad specjalny.

@ Sktadowac¢ w suchym i chtodnym miejscu. Produkt ulega uszkodzeniu w temperaturach <+5°C.
Trwato$¢ w zamknietym, oryginalnym opakowaniu - min. 12 miesiecy.

z 0.0. Z uwagi na liczne czynniki towarzyszgce stosowaniu produktu, nie gwarantuje sie jego wtasciwosci w
odniesieniu do konkretnego celu i wymagane jest wykonanie proby. Uzytkownik winien jest przestrzegac
przepiséw prawa.

f Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej bazujg na wiedzy i doswiadczeniu spotki "COVERAX" Sp.
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