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Opis produktu

COVEXAN jest tagodnym, niezawierajgcym kwasu solnego ani azotowego $rodkiem
czyszczacym. Regulatory lepkosci uniemozliwiajg wnikanie substancji czyszczacych do podtoza,
a specjalna kombinacja kwaséw organicznych, nieorganicznych i alkoholi umozliwia usuwanie
trwatych zanieczyszczen. COVEXAN nie niszczy kamienia, jest tatwy w uzyciu i biodegradalny

Obszary zastosowan

COVEXAN mozna stosowa¢ na kamieniach wrazliwych na kwasy mineralne, takich jak
piaskowiec, granit, bazalt itp. oraz na wypalanych materiatach mineralnych, jak np. Klinkier,
cegfa, licéwka, terakota oraz szkliwione i nieszkliwione cegly i ptytki. Skutecznos$¢ preparatu
i jego oddziatywanie na czyszczong powierzchnie nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie
reprezentatywnej proby
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Dane techniczne

Zuzycie: 150 ~ 350 g/m? Wyglad: przezroczysty, lekko opalizujgcy ptyn
Temperatura pracy: +5°C ~ +35°C Zapach: ostry, lekko octowy
Rozpuszczalny w wodzie bez ograniczen pH =1
Gestosé: = 1100 g/dm?® Sktadniki: kwasy nieorganiczne, dwufluorek amonu,
Klasa ADR: 8 alkohole, niejonowe substancje powierzchniowo
Kod odpadu: 060199 czynne, rozpuszczalniki organiczne, zageszczacze
Nr rozpoznawczy: 3 UN-Nr: 2817
Sposéb uzycia

Przed rozpoczeciem pracy ostoni¢ przylegte elementy wrazliwe na dziatanie kwasow. Najpierw
gruntownie zmoczy¢ poditoze woda, a nastepnie natozy¢ na nie COVEXAN nylonowym pedzlem

lub szczotkg. Na mniej zanieczyszczonych podtozach mozna stosowac preparat rozciehczony
woda. Nie dopuszczac do zasychania srodka na podfozu. Po uptywie 10-15 minut ptuka¢ wodg
pod cisnieniem do zaniku pienienia (uzycie gorgcej wody intensyfikuje dziatanie srodka). W razie
potrzeby zabieg powtdrzy¢. Pracowa¢ matymi odcinkami z dotu do gory, dbajac o zachowanie
mokrej powierzchni ponizej. Na koniec sptuka¢ podtoze z gory na dot.
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Uwagi dotyczace zagrozen i bezpieczenstwa

Stosowa¢ sie do zasad pracy z chemikaliami - produkt niebezpieczny. Zwraca¢ uwage na
otoczenie (przenoszenie przez wiatr). Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Stosowa¢ adekwatng
odziez roboczg, maske oddechowg z pochtaniaczem typu P2/B, okulary ochronne i rekawice
kwasoodporne zgodne z PN-EN 3743, 1999. Przed kazdg przerwg i po zakonczeniu pracy my¢
rece. Zanieczyszczone rekawice umyc¢ przed zdjeciem. Nie wdychac par ani aerozolu produktu.
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Informacje srodowiskowe

Preparatu lub jego resztek nie wylewa¢ do gruntu, wod ani do kanalizacji deszczowe;j.
Przestrzegac¢ lokalnych regut dot. Sciekow! Narzedzia i opakowania sptukiwa¢ wodg. Preparat
stabo zagraza Srodowisku wodnemu. Wysoka zdolno$¢ biodegradaciji ~78%. Resztki produktu
usuwaé zgodnie z danymi zawartymi w karcie charakterystyki produktu lub zarzgdzeniami
zakladowymi. Opakowanie oczyszczone stanowi odpad komunalny, opakowanie nieoczyszczone
stanowi odpad specjalny.

Skltadowanie

Sktadowa¢ w suchym i chtodnym miejscu zgodnie z zasadami przechowywania substancji
niebezpiecznych. Trwato$¢ w zamknietym, oryginalnym opakowaniu ~5 miesiecy.

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej karcie
technicznej bazujg na wiedzy i do$wiadczeniu spétki "COVERAX" Sp. z 0.0. Z uwagi na liczne czynniki
towarzyszace stosowaniu produktu, nie gwarantuje sie jego wiasciwosci w odniesieniu do konkretnego celu i
wymagane jest wykonanie proby. Uzytkownik winien jest przestrzegac przepiséw prawa.
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