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"COVERAX" Sp. z 0.0.

Opis produktu

LOSONIT FORTE jest preparatem na bazie rozpuszczalnika cytrynowego do usuwania opornych
plam po farbach, tluszczach, atramencie, wosku, gumach, pomadkach, kredkach i pastelach.
Usuwa pozostatosci po wielu klejach, gumach do zucia, tonerze, po lakierze do paznokci itp.
Jest skuteczny takze na niektore rodzaje graffiti. LOSONIT FORTE po sptukaniu nie pozostawia
na powierzchniach $ladéw po usuwanych zabrudzeniach.

Obszary zastosowan

« otoczenie obiektéw uzytecznosci publicznej,
» pojazdy komunikacji miejskiej,
« zakfady ustugowe mechaniki precyzyjne;j itp.

Dane techniczne

Zuzycie: 50 ~ 150 g/m? Wyglad: jasnozotty ptyn
Temperatura pracy: >+5°C, unika¢ nadmiernej Zapach: przyjemny, eteryczny, cytrynowy
insolacji pH=7
Rozpuszczalno$é w wodzie: brak Sktadniki: kwasy organiczne i nieorganiczne, srodki
Gestosé: = 800 g/dm? powierzchniowo czynne

Sposéb uzycia

Ekstrakcja: LOSONIT FORTE nanies¢ na zabrudzone miejsce. W przypadku gum do zucia
i innych opornych plam pozostawi¢ na okres 1 — 5 minut. Przy silniejszych zaplamieniach, lepszy
efekt uzyskuje sie przez wcieranie zmywacza w podioze. Nastepnie w zwykly sposéb
przeprowadzi¢ czyszczenie.

Pozostate przypadki: nanie$¢ produkt na suchg szmatke i wyciera¢ plamy od zewnatrz do jej
srodka. Na koniec przetrze¢ powierzchnie czystg, wilgotng Scierkg. Skutecznos¢ preparatu i jego
oddziatywanie na czyszczony materiat nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie reprezentatywnej
proby!

ul. Swojczycka 21-41, 51-501 Wroctaw NIP: 8990011833, REGON: 930088414 www.coverax.pl coverax@coverax.pl

Strona1z2



Kartatechniczna LOSONIT FORTE @ COVG rCIX®

Y

AN

Uwagi dotyczace zagrozen i bezpieczenstwa

Stosowac sie do zasad pracy z chemikaliami. Zwraca¢ uwage na otoczenie (przenoszenie przez
wiatr). Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Stosowa¢ adekwatng odziez roboczg, maske
oddechowg z pochtaniaczem typu P2/B, okulary ochronne i rekawice odporne
na rozpuszczalniki. Przed kazdg przerwa i po zakonczeniu pracy myc¢ rece. Zanieczyszczone
rekawice umy¢ przed zdjeciem. Nie wdychac par ani aerozolu produktu.
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Informacje srodowiskowe

Preparatu lub jego resztek nie wylewa¢ do gruntu, wod ani do kanalizacji deszczowe;j.
Przestrzegac¢ lokalnych regut dot. Sciekow! Narzedzia i opakowania sptukiwa¢ wodg. Preparat
stabo zagraza $rodowisku wodnemu. Resztki produktu usuwacC zgodnie z zarzgdzeniami
zakladowymi. Opakowanie oczyszczone stanowi odpad komunalny, opakowanie nieoczyszczone
stanowi odpad specjalny.

Skltadowanie

Sktadowa¢ w suchym i chtodnym miejscu zgodnie z zasadami przechowywania substancji
niebezpiecznych. Trwato$¢ w zamknietym, oryginalnym opakowaniu - maks. 5 miesiecy.

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej karcie
technicznej bazujg na wiedzy i do$wiadczeniu spétki "COVERAX" Sp. z 0.0. Z uwagi na liczne czynniki
towarzyszace stosowaniu produktu, nie gwarantuje sie jego wiasciwosci w odniesieniu do konkretnego celu i
wymagane jest wykonanie proby. Uzytkownik winien jest przestrzegac przepiséw prawa.
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