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Opis produktu

RASANT jest biodegradowalnym preparatem stuzgcym do usuwania sztucznych zywic, farb
emulsyjnych i dyspersyjnych z podiozy odpornych na rozpuszczalniki. Nie zawiera
weglowodoréw chlorowanych ani fluorochlorowanych.

Obszary zastosowan

RASANT mozna stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz. Preparat przenika nawet do kilku warstw;
konsystencja zelu daje przyczepno$¢ do powierzchni pionowych. Srodek nie niszczy szkia,
metali, eloksalu itp. Skutecznos$é preparatu i jego oddziatywanie na czyszczong powierzchnie
nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie reprezentatywnej proby.
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Dane techniczne

Zuzycie: w zaleznosci od grubosci naktadane;j Wyglad: biata, czesciowo bezbarwna pasta
warstwy 150 ~ 1000 g/m? Zapach: ostry, draznigcy, specyficzny dla estrow
Temperatura pracy: +5°C ~ +25°C pH =3,5
Gestosé: = 900 g/dm? Sktadniki: octan n-butylu, zageszczacze,
Klasa ADR: 3 substancje powierzchniowo czynne
Kod odpadu: 070604 UN-Nr: 1123
Nr rozpoznawczy: 30 Tworzy emulsje z wodg
Sposob uzycia

Przed rozpoczeciem pracy ostoni¢ przylegte elementy wrazliwe na dziatanie rozpuszczalnikow.
RASANT natozy¢ nylonowym pedzlem lub szczotkg i pozostawi¢ na pewien czas, sprawdzajgc

stopien rozpuszczenia farb. Z gtadkich powierzchni rozmigkta farbe mozna zdejmowac
szpachelkg a resztki usuwa¢ wodg i szczotkg. Na podiozach porowatych pracowa¢ myjkg
cis$nieniowg (temp. ponizej 70°C). Pracowac¢ z dotu do gory, utrzymujgc powierzchnie ponizej
w stanie wilgotnym. Z uwagi na szybkie parowanie unika¢ nadmiernego nastonecznienia i wiatru.
Zaleca sie prace matymi odcinkami. Sptukane resztki farb oddzieli¢ od $cieku za pomocsg sita lub
tkaniny; stwardniate farby traktowa¢ jako gruz budowlany.
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Uwagi dotyczace zagrozen i bezpieczenstwa

Stosowa¢ sie do zasad pracy z chemikaliami - produkt niebezpieczny. Zwraca¢ uwage na
otoczenie (przenoszenie przez wiatr). Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Stosowa¢ adekwatng
odziez roboczg, maske oddechowg z pochtaniaczem typu P2/B, okulary ochronne i rekawice
odporne na rozpuszczlaniki (np. kauczuk nitrylowy). Przed kazda przerwa i po zakonczeniu
pracy myc¢ rece. Zanieczyszczone rekawice umy¢ przed zdjeciem. Nie wdychac par i aerozoli
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Informacje srodowiskowe

Preparatu lub jego resztek nie wylewac¢ do gruntu, wéd ani do kanalizacji deszczowej. Narzedzia
i opakowania spitukiwa¢ wodg. Przestrzega¢ lokalnych regut dot. Sciekow! Preparat stabo
zagraza $rodowisku wodnemu. Resztki produktu usuwac¢ zgodnie z danymi zawartymi w karcie
charakterystyki produktu lub zarzgdzeniami zakladowymi. Opakowanie oczyszczone stanowi
odpad komunalny, opakowanie nieoczyszczone stanowi odpad specjalny.

Skltadowanie

Sktadowa¢ w suchym i chtodnym miejscu zgodnie z zasadami przechowywania substancji
niebezpiecznych. Trwato$¢ w zamknigtym, oryginalnym opakowaniu - maksimum 2 miesigce.

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej karcie
technicznej bazujg na wiedzy i do$wiadczeniu spétki "COVERAX" Sp. z 0.0. Z uwagi na liczne czynniki
towarzyszace stosowaniu produktu, nie gwarantuje sie jego wiasciwosci w odniesieniu do konkretnego celu i
wymagane jest wykonanie proby. Uzytkownik winien jest przestrzegac przepiséw prawa.
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